Hochleistungs-Farb-Drucker fiir den Blankoformulardruck

MediPrint C5

FUNKTIONAL UND PRAXISORIENTIERT

- Blankoformularbedruckung
aus bis zu 5 Papierzuflihrungen

- Duplexdruck A4, A5, Rezeptdruck A6
- Farbdruck in hoher Qualitat und Leistung

- Hohes Druckvolumen fiir Farbe und S/W

MediPrint C5
Der Universelle fiir

- Medizinische Versorgungszentren - Nachhaltig, Wirtschaftlich, Langlebig
- Krankenhduser

- Doppelzufiihrung mit Duo-Fach

- Praxisgemeinschaften

- Berufsauslibungsgemeinschaften
(BAG)

- Einzelpraxen

Jwenger

Weil der Nutzen zahlt



MediPrint C5 - Technische Daten und Informationen

Drucken
Druckgeschwindigkeit Farbe/SW  bis zu 40 Seiten / Min. (DIN A4)
Dopelseitig Farbe/SW bis zu 20 Seiten / Min. (DIN A4)
Zeit bis Druckbeginn 6,7 Sekunden
Empfohlenes Druckvolumen 1.500 - 10.000 Seiten pro Monat
Druckauflésung 1.200 x 1.200 dpi
Druckertreiber Universaltreiber (PCL/PS)

fiir alle Wenger-BFB-Drucker

Papier und Formular
Anzahl Papierzufiihrungen 1 Standard + 3 optionale maximal
Standard bis zu 250 Blatt DIN A6
(z.B. Privatrezepte, Terminnotizen),
DIN A5, DIN A4 Sicherheitspapier
Gesamt bis zu 650 Blatt integriert:
550 Blatt: DIN A5 oder DIN A4
100 Blatt Universalzufiihrung fiir
DIN A6 oder A5 oder A4

(z.B. Rezepte, Sicherheitspapier)

Papierzufiihrung 1 (Basis)

Papierzufiihrung 2 (Optional)
Doppelzufiihrung inkl. Duo-
Fach (nur 1x konfigurierbar)

Papierzufiihrung 2-4
(Optional) in Verbindung
mit Doppelzufiihrung max.
2 x konfigurierbar

(z.B. Rezepte, Sicherheitspapier)
DIN A5 oder DIN A4
(z.B. Sicherheitspapier, Normalpapier)

Empfohlenes Papier Rezeptformulare
Sicherheitspapier gem. KBV-Vorgabe
Normalpapier, ca. 80 - 100 g/m2

bis zu 170 Blatt

Papierablage

Verbrauchsmaterial

Durchschnittswerte, ermittelt aus einem représentativen Querschnitt
mit mehr als 2.000 MediPrint-Systemen bei Kunden mit Blankoformular-
bedruckung

Erstausstattung bei Kauf
(Starter-Kit)
Entwickler-Einheit
Tonerkassette S/W
Tonerkassetten je Farbe (CMY)
Resttonerbehalter

S/W-Toner bis zu 3.000 Seiten
Farbe (CMY) bis zu 2.000 Seiten
Reichweite: bis zu 150.000 Seiten
Reichweite: bis zu 20.000 Seiten
Reichweite: bis zu 12.000 Seiten
Reichweite: bis zu 30.000 Seiten

Nachhaltig, Wirtschaftlich, Langlebig

Emissionsarm, Robust, Umweltgerecht, lange Lebensdauer, Belastbar
Drucken: 52 dB(A), Stand by: 14 dB(A)
0,52 KW/h pro Woche

Gerduschemission

TEC-Wert (Typical Electricity
Consumption)

Unison Drucksystem Getrennte Belichtungseinheit und
Toner fiir lange Reichweiten
Robustes Material, stabil und

hochwertiges Gehaduse

Industriegeeigneter
Metallrahmen

Nachhaltiges Design Verwendung recycelter Kunststoffe

Wertstoffgewinnung Altgerate-Riickgabe und Entsorgung

GroBe und Gewicht

Abmessungen (Héhe x Breite x Tiefe /| Gewicht)

Basisgerat 319 x 455 x 423 mm [ ca. 20,55 kg
Papierzufiihrung 650 Blatt H 132,1 mm [ ca. 4,2 kg
Papierzufiihrung 550 Blatt H 132,1 mm / ca. 3,9 kg

Technisches

Speicher 1.024 MB

Schnittstellen Gigabit Ethernet 10/100/1000
Front-USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ A)
Gerateriickseite USB 2.0 Hi-Speed Port
Typ A und Typ B (Geréteanschluss)

ab Windows 7 und hoher

ab Apple OS 10.6 (Air-Print Air-Scan)
diverse Linux-, Citrix-, Unix- und
Novell-Betriebssysteme + Terminalserver
Farb-Touchscreen (10,9 cm)
Wartungs-Kit nach max. 150.000 Seiten

Betriebssysteme

Bedienung
Wartungsintervall

Services

Wenger Package:

- kostenfreie Anlieferung deutschlandweit

- Vor-Ort-Installation (inkl. vorheriger Terminabstimmung)

- Entsorgung Altgerate auf Wunsch
Services (Hotline Helpdesk und Vor-Ort-Entstérung inkl. aller
Personalkosten und Ersatzteile) fiir 2 Jahre ab Installation

- Services: Optionale Erweiterung bis 60 Monate

- Personliche, professionelle Fach- und Einsatzberatung

Wenger Deutschland GmbH ® Tumringer Stra3e 270 ® 79539 Lorrach
Telefon: 076 21 /4096 0 ® Telefax: 07621 /4483 0 ® info@wenger.de ® www.wenger.de

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
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